Potager Larik

Grace aux lattes en méleze massif disposées en superposition, différentes hauteurs et
dimensions peuvent étre réalisées.

Un fond intégré permet de déplacer facilement les bacs et de les utiliser sur des surfaces
stabilisées.

Le fond est réglable en hauteur selon les besoins.

Au choix : roulettes renforcées ou pieds fixes, pour une utilisation flexible.

Caractéristiques

+ Dimensions au choix

(® Lebac aplantes Larik se
distingue du bac potager

stagnation d'eau Larik par son fond intégré.

Pour une installation sur un

. . . , o sol meuble, nous vous
* Visserie et tiges filetées en acier inoxydable recommandons plutdt le

+ Fond intégré avec évacuation pour éviter la

« Entretoises en plastique résistantes aux intempéries

+ Au choix : roulettes renforcées, pieds fixes ou bac potager.

compatible avec transpalette

Dimensions

+ Largeur : jusqu'a 2 300 mm (dimensions plus grandes disponibles sur demande)

+ Profondeur : jusqu'a 2 300 mm

Retrouvez tous les

+ Hauteur : de 300 a 1000 mm, réglable par paliers de 100 mm détails sur notre site

+ Fond positionnable a la hauteur souhaitée

+ Hauteur des roulettes renforcées : 100 mm
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