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Durch die aufeinander gereihten massiven Larchenholz-Dielen lassen sich
individuelle Hohen und Abmessungen realisieren. Durch einen integrierten
Boden sind die Pflanztroge versetzbar und auf einem befestigten
Untergrund einsetzbar. Der Boden lasst ist in beliebiger Hohe einlegbar.
Durch die Auswahimaéglichkeit zwischen Schwerlastrollen und StandfuRen
sind die Pflanztrége individuell einsetzbar.

@ Der Pflanzkiibel
Larik unterscheidet

+ Abmessungen beliebig wahlbar sich vom Hochbeet
i . Larik dadurch, dass
* Integrierter Boden mit Abfluss gegen er einen integrierten
Staunasse Boden hat. Fir den

. . . .. Einsatz auf einem

+ Witterungsbestandige Distanzhilsen losen Untergrund
aus Kunststoff empfehlen wir lhnen

das Hochbeet.

* Verschraubungen und
Gewindestangen aus rostfreiem Edelstahl

* Wahlweise mit Schwerlastrollen
StandfiiRen oder Hubwagen-unterfahrbar

*Breite: bis 2.300 mm (GroRere Malke auf Anfrage maoglich)
« Tiefe: bis 2.300 mm
*Hohe: von 300 - 1000 mm in 100 mm - Schritten wahlbar

*Boden in beliebiger Hohe einsetzbar §§=E= é i
* Hhe Schwerlastrollen 100 mm 5 ELE3 i

T
&

M
1
-
i
9
- 1
1
10
Abaland
N - A
- vl e

www.jwandel.com



	Pflanzkübel Larik

