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Formschéne Liegebank mit Seitenteilen aus Sichtbeton und
aufgeschraubter Lattung aus gehobeltem Larchenholz. Durch die aufrechte
Sitzposition ist die Liege ideal an Aussichtspunkten und in AuRenanlagen
positioniert. Durch die bequeme Kontur I&dt die Bank auch fir eine langere
Pause mit Wohlfuhlfaktor ein. Silva ist in verschiedenen Breiten erhaltlich.

@ All unsere Produtke
werden in eigener

* Verschiedene Breiten erhaltlich Produktion in
I hochster Qualitat

* Anhaltend hohe Stabilitat durch feste gg;’e;;}f nee
Verschraubung und hohes Eigengewicht Gepriifte

. . Festigkeitsklasse
Stahlarmierte Betonwangen C70/85 fiir eine

+ Bequeme Sitzposition mit ganzjahrige Eignung
Unterstiitzung der Wirbels&ule im Aufsenbereich.

+ Einfache Montage mit rostfreien
Edelstahlschrauben in einbetonierte
Gewindehulsen

» Winkel fur ortsfeste Montage der
Liegebank optional erhaltlich

« Breite: 850 mm, fur 1 Person
1200 mm, fur 2-3 Personen
1600 mm, fur 3-4 Personen

* Tiefe: 1350 mm
« Sitzhohe: ca. 480 mm
* Gesamthohe: 1200 mm
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