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Dieser Tisch basiert auf einer simplen und robusten Basis mit FlRen aus
Stahlrohren. Die Auflage aus Larchenholz ist vormontiert und kann einfach
und schnell auf die Filke montiert werden. Dadurch ergibt sich ein stabiler
& dauerhafter Metalltisch, der durch seine einfache Konstruktion schnell
montiert werden kann und vor allem ein super Preis-Leistungsverhaltnis

bietet.

* Grundkonstruktion aus StahlfuRRen,
feuerverzinkt und optional zusatzlich
pulverbeschichtet (auch in Wunsch-RAL-Ton)

« StahlftiRe wahlweise als Rund- oder
Quadratrohr

 Einfache & schnelle Montage durch
Vormontierte Bankauflagen

* Montage der StandfliRe wahlweise auf
Bodenhdhe oder 15 cm unter Flur

» Befestigungsschrauben inklusive
* Optional mit Riickenlehne

+ Sitzauflagen aus dauerhaftem Larchenholz
oder FSC-zertifiziertem Hartholz

* Holzauflagen der Sitzbank auf Wunsch lasiert

* Sitzhéhe: 45 cm

» Gesamthohe bei Montage unter Flur: 60 cm
* Tiefe Sitzbank: 42 cm oder 31 cm

* Hohe mit Rickenlehne ab Boden: 85 mm

» Standardlange: 180 cm

» Lange wahlbar von bis: 50.... 230 cm

www.jwandel.com
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Fir die Sitzbank Tibia
bieten wir bald auch
passende Tische, Hocker,
und Rundbanke an.
Kontaktieren Sie uns
gerne bei Interesse.




