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Unsere Sitzgruppe Tibia Uberzeugt durch ihre schlichte und stabile
Konstruktion: Eine robuste Stahlrohr-Basis bildet das Fundament, auf die
vormontierte Larchenholz-Auflagen schnell und unkompliziert montiert
werden konnen. Das Ergebnis ist eine langlebige Metallbank mit
Holzauflagen, die durch ihre einfache Bauweise eine zlgige Montage und
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhaltnis bietet.

» Grundkonstruktion aus StahlftiRen,
feuerverzinkt und optional zusatzlich
pulverbeschichtet (auch in Wunsch-RAL-Ton) @
weitere, passende

» Stahlfuile wahlweise als Rund- oder Produkie an.
Quadratrohr Kontaktieren Sie uns

» Einfache & schnelle Montage durch geme bel Interesse.
Vormontierte Bankauflagen

* Montage der StandfliRe wahlweise auf
Bodenhdhe oder 15 cm unter Flur

Fir die Sitzbank Tibia
bieten wir bald auch

» Befestigungsschrauben inklusive
» Optional mit Riickenlehne

+ Sitzauflagen aus dauerhaftem Larchenholz
oder FSC-zertifiziertem Hartholz

* Holzauflagen der Sitzbank auf Wunsch lasiert
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